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FOGGIA 
 ДЕКОРАТИВНОЕ ПЕРЛАМУТРОВОЕ 

ЛЕССИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ  
 

 

перламутровое | лессирующее | финишное | для внутренних работ 

FOGGIA TM Akvest – перламутровое финишное покрытие, которое подчеркивает фактуру и глубину 

рельефа поверхности. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: для защитно-декоративного покрытия раннее оштукатуренных или обработанных 

декоративными материалами поверхностей внутри помещений. Лессирующие покрытие поставляется в 

3-х базах: Silver (серебро), Gold Lumen (светлое золото), Gold (золото). 

При необходимости колеруется. Экологически чистый материал.  

ПРИМЕНЕНИЕ:  FOGGIA наносят на чистую, сухую, гладкую или рельефную поверхность с помощью 

губки, специальной рукавицы, кисти или валика в один - два слоя в зависимости от типа основания и 

создаваемого декоративного эффекта.  Для равномерного нанесения  FOGGIA рекомендуем 

предварительно обработать поверхность бесцветным лессирующим лаком FONDI. 

РАСХОД: 0,1 - 0,2 кг/м².  

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 2 – 3 часа при температуре  +20±2°С и относительной влажности воздуха не 

более 70%. Полное высыхание 24 часа. Время высыхания может меняться в зависимости от температуры 

и влажности воздуха.  Полный набор прочности покрытия - не менее чем 14 дней. 

ФАСОВКА: 1 кг, 5 кг. 

 

ХРАНЕНИЕ: хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°С и не 

выше +35°С, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и вдали от приборов 

отопления. При транспортировке тара должна быть зафиксирована в вертикальном положении. 

 

СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.  
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СОСТАВ: перламутровый пигмент, сополимеракриловая дисперсия, вода, функциональные добавки. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: материал пожаровзрывобезопасен. Не токсичен. Не смешивать с другими 

типами лакокрасочных материалов, растворителей и разбавителей. Избегать попадания материала в 

глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. 

Пустую тару и остатки утилизировать как бытовые отходы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: гарантированное качество и декоративный эффект покрытия достигаются только при 

использовании фирменных материалов ТМ Akvest. 


