
ШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ВОЛОКОН

CAСHEMIRE
ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ МАТОВОЕ

С ЭФФЕКТОМ ВЕЛЮРА 



• Элегантное, приятное на ощупь покрытие

• Не требует финишной обработки

• Выдерживает влажную уборку

• Легко наносится и реставрируется

• Содержит антисептические добавки

• Колеруется универсальными колерами

СВОЙСТВА:
CAСHEMIRE



ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Область применения

Тип работ

Цвет

Состав                                                                                                                                                                                                            

Расход                                                                                                                                                                                  

Время высыхания                                                                                                                                                                       

Температура применения                                                                                                                                   

Транспортирование и хранение

Срок службы покрытия

Морозостойкость   
                                                                                                                                                                                                

Подходит для оштукатуренных, шпатлеванных, 
гипсокартонных, кирпичных и других поверхностей

Внутренние

Серебро

Многокомпонентная система на основе акриловой  дисперсии, 
перламутровых пигментов, функциональных добавок, воды 

150-300 мл/м2

6-8 часов

от +10 °С до +35 °С

В плотно закрытой таре  при температуре от 0 °С

15 лет

до -30 °С (не более одного месяца)
или 5 циклов заморозки-разморозки



0,9л  2,2л  4л

ЭТАПЫ РАБОТ:
ИНСТРУМЕНТЫ НАНЕСЕНИЯ

ФАСОВКА

1.  Покрытие наносят на предварительно подготовленную поверхность.
2. На окрашиваемой поверхности выровнять все неровности шпатлевкой, 
отшлифовать наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. 
3.    Прогрунтовать грунтом глубокого проникновения Primer Ticiana Deluxe,
4.  Окрасить влагостойкой грунт-краской под декоративные покрытия Fondo 1 
Ticiana Deluxe в 1 слой, заколерованной в цвет финишного покрытия, разбавленной 
водой  (в зависимости от поверхности и ее впитываемости). 



КОНТАКТЫ
ABC Farben
Россия, 394036, г. Воронеж,
пр-т Революции,  1/1
тел.: +7 (473) 300-37-36
e-mail: info@abcfarben.ru
abcfarben.ru

Менеджеры по продажам

Максим Стрекалов
+7 (908) 144-60-60

Александр Коломенский
+7 (960) 129-41-62

Александр Кузнецов
+7 (999) 750-39-33

@ticiana_deluxe
OverHaul Decor

CAСHEMIRE


