
PRIMA LAVATO
Акриловая моющаяся высокоукрывистая 
краска с наносеребром



PRIMA LAVATOPRIMA LAVATO

Безупречная поверхность
образует усиленное покрытие, 
устойчивое к интенсивному мытью
 
Антисептический состав
защищает поверхности от плесени и грибка
 
Идеальна для кухни и ванной
устойчива к воздействию пара и 
образованию конденсата
 
Практичная
превосходная по легкости удаления пятен
 
Сохраняет насыщенность цвета 
даже после многократного мытья с 
применением моющих средств
 
Легкость нанесения
простая и приятная в использовании
 
Широкий выбор оттенков 
для ручной и автоматической колеровки
 
Экологичная 
безопасная для здоровья и окружающей среды



Характеристики

Состав

Расход

Время высыхания 

Температура обработки

Транспортирование и хранение

Срок хранения

Дисперсия акриловая, пигменты, 
концентрат наночастиц серебра, наполнители, 

реологические добавки, вода.

БазаA 90-110мл/м       БазаС 100-120мл/м22

 2 часа при температуре +20ОС

Не обрабатывать при повышенной влажности и 
температуре ниже +5ОС

 В плотно закрытой таре при температуре от 
0ОС до 30ОС. Возможно хранение и 

транспортировка до -30ОС, не более 1 месяца

12 месяцев






